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ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE ACL/561-841/08/CPD/14041

Classification Assessment

Quando applicabile Il presente documento viene emesso In otemperanza della diretfiva 89/106/CEE della Comunita Econemica Europea, del
21 Dicemnbre 1988 e in relazione dile leggl, regoclamentl e procedimenti amminisirativa degll Stal Membrl concernenti | prodotti da costruzione
{CPD) agglornata con ia direftiva 93/68/CEE del Consigilo della Comunita Europea del 22 lugilo 1993, sl stablilsce che:

When applicable the following document has been Issued In compllance with the Directive 89/106/EEC of the Councll of European
Communifies of 21 December 1988 on the approximation of law, regulations and administrative provisions of the Member Siates relating fo the
construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of
22 July 1993, It has been staled thal the construction product :

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO N° 561-841.0DC0050/08
Reaction to fire classification report n°.

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA/Classification on behalf of
ALMA S.p.A.

Via Donatello, 28/30 - 50010 Loc. Capalle - Campi Bisenzio (Fl) - ITALY

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DELLA FAMIGLIA
Trade name of the set

FLOOR

TIPOLOGIA / Tipology
Elea - Elea Fantasy - Elea L - Elea M - Elea R - Elea Vel - Elea Vel L -
Cristallo/ Cristallo Special - Onice - Onice L - Onice Stand - Sahara 2 - Venus - Tre
(Pesi / Weights 620+1100 g/m?)

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard
EN 14041: 2004

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard

UNI EN 13501-1:2009
Fire classification of construction products and building elements -
Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
(Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione -
Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prove di reazione al fuoco)

CLASSIFICAZIONE / Classification
By - sl

La classificazione sopra riportata & valida per la seguente applicazione effetfiva:
Rivestimento pavimento posto in opera in contatto con substrato incombustibile di Euroclasse Alx 0 A2, con o senza adesivo.
The above reported classification is vaiid for the following actual end use:

Floor covering laid on non-combustible substrates classified as Eurociasses A ln or A2s, with or without adhesive.
L'organismo di certificazione (LAPI §.p.A. - Laboralorio prevenzione incendi N° 0987) ha effettuato le prove iniziali di tipo (ITT)
richieste in AoC3 su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano di prove p restabllito per verificare le
caraiteristiche intrinseche del prodotio. Il Laboraiorio non & stato coinvollo in nessuna attivitd di campionamento.

Questo rinnovo del certificato, emesso per la prima volta il 25/06/2008, & stato rilascialo senza ripetizioni di prove e rimane
valido ol permanere delle condizioni richiamate nelle specifiche tecniche armonizate o fino a che non vengano
introdotte variazioni a livello sia del prodotio che del controlio di produzione fino al 24/06/2018.

The notified body (LAPI $.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987) has performed the inifial type testing (TT) on the
somples taken at the factory in accordance with the described test for the relevant characteristics of the product [AcC3).
The Laboeratory has not been involved in any sampling activity.

This renewal of the certificate, first time issued on 25/06/2008, was released
long as the conditions laid down in the harmoniseq technical specifi
the factory or as long as the factory production c

Prato, 25/06/2013 Il Responsab

ithout repetifion of tests and it remains valid as
n in reference or the manufacturing conditions in

Valid until: 24/06/2018 Dott,

Questo documento non costituisce approvazi

one di Mm e deve essere letto geﬂgluntamente al Rapparti di Prova.

Il presente decumento non pud forma parziale senza l'autorizzazlone scritta di questo Laboratorio.

This document does not represent fype approval or Qertification of the product and have to be read in conjunction with the Test Reports.
This document can not be reprodliced partially without the authorization written of this Laboratory.

Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto in forma parziale senza I'autorizzazione scritta di questo Laboratorio
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RIFERIMENTO STANDARD DI PRODOTTO DI RIFERIMENTO

EN 14041:2004

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

Denominazione commerciale della Famiglia:

“FLOOR"
Composta dai seguenti articoli:
ELEA ELEA FANTASY POP
ELEAR ELEAL CROMO LIGHT
EBA STAND DIAMANTE R EBA STAND FANTASY
EBA VELOUR ELEA PAVE' ELEA STONE
EXPOVEL B1 EXPO ROMA FAIR RIPS SV
FAIR RIPS SV B1 ELEA STAND ELEA STAND B1
ELEA STAND B1FANTASY ELEA GLITTER ELEA VEL
ELEAVELL CRISTALLO TRE
CRISTALLO SPECIAL ONICE ONICE L
ONICE STAND SAHARA2 VENUS1
VENUS TAURUS LIGHT ELEA MI ART
ELEA MI ART FANTASY POKER POKER RIPS
ELEAM ELEA B1 ELEA ELITE
VENUS CONGRESS ONICE L 720 ELEA SB
VELEA EXPO ELEA LAVANDER
VENUS GREEN VELEA GREEN ELEA DESIGN

Azienda Produttrice:

ALMA S.P.A. Via Donatello n°28/30 c.a.p. 50013 Capalle di Campi Bisenzio (FI)

Io Sottoscritta:Carla Casini,rappresentante legale della Societa:"ALMA S.P.A.” dichiaro che
gli articoli sopra elencati rientrano nella classe:

DCHO1/M



Bﬂ"sl

secondo le normative:

EN13501-1:2009
EN 11925-2
ENISO9239-1

o Negli Articoli sopra elencati non sono aggiunti ritardanti di fiamma in nessuna fase
della lavorazione.

o La classificazione sopra riportata é valida per la seguente applicazione effettiva:
Rivestimento pavimento posto in opera in contatto con substrato incombustibile di
Euroclasse Al 0 A2q, con o senza adesivo.

Il Rappresentante legale
29/02/2016

Carla Casini

DCHO1/M



