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Tillverkningsmetod : Tuftad

Garntyp : Öglad

Garnfiber : 100% Polyamide 6, garnfärgad

Garnvikt : 550 gr/m²

Garnhöjd : 3.0 mm

Totalvikt : 4000 gr/m²

Total tjocklek : 5.0 mm

Tuftdensitet : 177.750/m²

Plattstorlek : 50 x 50 cm

Baksida : Polyflex

Plattor per låda : 20

Textilplattan Office

Teknisk specifikation

Kontakta oss för ytterligare teknisk specifikation

Produkten är byggvarubedömd

Montering
Kontrollera att plattorna har samma färg-
batchnummer innan du monterar mattan. 
Olika färg-batchnummer ska inte blandas 
på samma plats då viss avvikelse kan 
förekomma. Golvytor ska vara rengjorda, 
torra och plana. Förvara plattorna i 
rumstemperatur minst 24 timmar innan 
montering för bästa resultat. Monteras 
bäst med dubbehäftande tejp eller
dra-loss-lim.

Läggningsriktning
Bästa resultat uppnås genom att lägga 
ett så kallat rutmönster. På 
plattans baksida finns pilar 
som visar luggriktning. Du 
skapar ett rutmönster genom 
att lägga varannan platta med pilriktning 
horisontellt respektive vertikalt med 90 
graders vridning.

mattor för alla behov
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